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« Strasse im 14. Jh. erwahnt.

« Bedeutung fur Handel mit Milano.

« Im 18. Jh. wurde die Strasse stufenweise ausgebaut und befahrbar gemacht.

« Mit dem Bau der Eisenbahn 1880 und der neuen 5 m breiten Kantonsstrasse
verlor die Alte Verbindung ihre Bedeutung. Sie diente nur noch lokalem
Verkehr, als Wanderweg sowie dem Militar.

« Strada Romana?: In der Uberlieferten Form sicher nicht.
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Entwicklung

Nutzung

Teil einer wichtigen Handelsroute aus der Lombardei mit den Stadten noérdlich
der Alpen. Wie heute noch, bildet der Ceneri eine natlrliche Barriere.
Uberwindung: Er6ffnung Basistunnel

Verfall

Mit dem Bau der Eisenbahn und der neuen 5 m breiten Handelstrasse verlor

der Ubergang an Bedeutung. Die Einbettung in die Landschaft und das Gefélle
waren flr Fahrzeuge ungeeignet.

Erhaltung

Nicht mehr Alltagsnutzung im Vordergrund. Der Weg dient vorab dem
Freizeitverkehr und der lokalen Landwirtschatft.

Geanderte Nutzungsformen stellen neue Ansprtiche.
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Denkmalpflege

» Hochkaratiges Objekt von nationaler Bedeutung
» Gut erhaltender Bestand auf lAngerer Distanz
* Problematik:

«  Gefalle, Kurven

Wasser
* Fels
*  Material

« Anforderungen Denkmalpflege
« Substanzerhaltung
« Charakter (Alter, Unregelmassigkeiten)
* Kleinformen
« Materialien
« Dauerhaftigkeit versus Kosten (Bau/ Unterhalt)
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Anforderungen und technische Mdglichkeiten

Hauptanforderungen:
* Entwasserung

* Oberflache

« Denkmalpflege

« Landschaft
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g Anforderungen und technische Mdglichkeiten
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« Einsatz zeitgemasser Mittel soweit erforderlich
« Umfang und Tiefe des Eingriffs minimal
» Ziel: Nachhaltigkeit
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Ausgewahlte Interventionen
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Aktuelle Nutzung

« Wandern

*  Mountainbike

 Landwirtschaft

« Konflikte ? - Erhaltung?

U Nutzungsreglement
U Unterhaltskonzept
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